


Keox VS3-7

Pakkarin lisänä välisäiliö tuo ratkaisun kustannustehokkaaseen jätteiden lajitteluun yhdellä autolla. 
Välisäiliö asennetaan jätepakkaajan ja ohjaamon väliin.Pakkarin lisäksi asennettu välisäiliö mahdollistaa 
2-4 jätelajin tyhjentämisen yhdellä kertaa, tuoden säästöä kalustossa, sekä polttoaine kustannuksissa. 

Yhden välisäiliön voi myös jakaa kahteen eri osastoon.

- Soveltuu biojätteen, metallin, lasin ja paperin keräykseen
- Biojätteelle, keräyslasille, keräysmetallille ja keräyspaperille
- Tyhjennys alustan sivulle
- Välisäiliö asennetaan takalastaajan ja ohjaamon väliin
- Useita yksiköitä voidaan asentaa samalle alustalle peräkkäin
- Voidaan asentaa Euro6 ja kaasukäyttöisille alustoille ilman alustan    muutoksia
- Voidaan asentaa myös vaihtolavasovitteisena
- Leveys 950–1750 mm
- Kapasiteetti 3–7m3
- Sopivat jäteastiat 60–660L standardien EN 840-1 ja EN 840-2 mukaisesti
- Välisäiliö on nopea ja helppokäyttöinen
- Voidaan varustaa punnituslaitteilla



     TEKNISET TIEDOT

MALLI VS3 VS5 VS7
Ominaisuudet

Tilavuus n. m3 3 5 7

Paino kg. 1550 1700 1850

Jäteastia
Maksimimitat 800 1200 1200

Hydrauliikka
Paine bar 180 180 180

Virtaus l/min 30 30 30
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Keox VS3
- Volume 3,1m3
- Weight 1530kg
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